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5] Gør selv Deres bremser i orden til de glatte veje
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se fuldtstop tavlen

 
 Nej vel? Men dener der. Længere fremme

og længere ude i siden end Deres lygter
rækker. Med S.E.V. Marchal ekstralygter
kan Denå at se cyklisten, fodgængeren,

vejsvinget, færdselstavlen osv. - i tide.
Deter ekstra sikkerhed.

 

S.E.V. MARGHAL
- også sportskørere vælger Marchal  ENEIMPORT: SIMONSEN& NIELSEN

    
 

1. Kurve/tågelygte: Med ekstremt godtlys, stor side-
spredning på 1229,

2. Fjernprojektør: Giver et enestående langt og kraftigt
lys med en rækkevidde på ca. 500 m.

3. Langtlyslygte: Langtrækkende lys med stor side-
spredning. 429 lysvinkel, rækkevidde 400 m.
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FORSIDEN:

De nye udgaver af de to mest solgte
biler i Danmark, VW 1303 og Volvo 142.

Mogens H. Damkier har prøvet dem og
gransket nyhederne hos dem. Se rapporten
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Undertiden kan det være gavnligt at få
de store trafikale problemer ned i et

nært og lokalt perspektiv. Ikke fordi de
bliver mindre eller lettere at løse, men
måske netop fordi, man bedre kan se,

hvor komplicerede de undertiden kan
være.
I et kryds, jeg passerer daglig, er der i
årenes løb sket et betydeligt antal ulyk-
ker, deriblandt adskillige med dødelig
udgang. Det pågældende sted munder

en ret stærkt befærdet amtsvej ud i en
smal og stærkt befærdet hovedvej. Ud-
mundingen ligger en god kilometer fra
et større byområde, og der er derfor me-

gen trafik ud på hovedvejen om morge-

nen og bort fra hovedvejen om aftenen.

Det er navnlig det sidste, der giver pro-
blemerne. Her skal der foretages ven-
stresving på hovedvejen, og det er ikke
nogen helt ufarlig sag. Hvis en bil på
korrekt vis søger ud mod vejmidten kan
en bagvedkørende personvogn komme

indenom, men en lastvogn har valget

mellem at placere det ene hjulpar i ra-

batten eller at foretage en opbremsning.

Det er svært at afgøre, hvad der er mest
hasarderet, især da lastvognstrafikken
på vejen for en stor del består af tunge

eksportvogntog. Oven i handelen får vog-
nen, der skal: svinge, risikoen for fron-
talkollision med modkørende, overhalen-
de vogne — og dem erderikke såfå af,
når det går hjemad efter fyraften.
For fuldstændighedens skyld skal det
nævnes, at vejbanens friktionsegenska-

ber i vådt føre er problematiske, med ty-

delige blanke spor, og at der tæt ved det
pågældende sted er et større mose- og
engområde, der hyppigt giver tåge i mor-
gen- og aftentimerne.
Når alt dette er sagt må det være enkelt
at slå fast, at der kræves en hurtig vur-

dering af hele trafiksituationen, med ri-

melig fantasi til at forestille sig, hvad
mere eller mindre nærværende medtra-
fikanter kan finde på, før man lægger an

(Fortsættes side 39)
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Start som påen

med Shell Super Motor

 



sommerdag
Oil 10W/50.

Denny olie går heltnedtil SAE 10W
området - det tyndeste i rækken.
Og det betyder, at Shell Super Motor
Oil 10W/50 er så tynd i den kolde
motor, at den øjeblikkelig bliver pum-
pet frem fra bundkarrettil cylindre
og lejer. Men stadigvæk -i den

 
 

. behageligste ”bilvinter”, De

 
 

varme motor - har sammetykkelse 305
som SAE50olie.

Detvil sige, at De kan starte
motoren som på en dejlig sommerdag.
Det store startslid undgås - og Derés
motorfår et længere og
merelydløstliv.

Prøvat skifte til ny
Shell Super Motor Oil
10W/50. Og mærkforskel-
len. Det bliver den    
nogensinde
har oplevet. (>) Shell
























































































